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Для безопасного и надлежащего 
использования колонки:
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NS-777/NS-555В В  ЬЗ ВА Я
RU

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ КОЛОНОК
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Для повышения устойчивости 
используйте прилагаемые к колонке 
подставки:
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Примечание
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Порядок действий:
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Примечание
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ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПОДСТАВОК

(Л)             (П)
Подставка (П x 2,  Л x 2)

Накладка x 4 Шайба x 4 Винт
(25 мм) x 8

Задняя сторона(Л)

(П)

(П)

(Л)

Передняя сторона

Вид снизу колонки 

Внешнее отверстие

Внутреннее отверстие

� �



3

Данная система колонок позволяет обеспечить стандартные подключения и 
бивайринговые подключения. Перед выполнением подключений убедитесь, что 
усилитель выключен.

[Стандартное подключение]

ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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Способ подключения:
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Примечание

   ,     
 ,  ,     

  .

Использование кабелей с банановым 
штекером

1   .

2       .

ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УСИЛИТЕЛЮ

SPEAKERS

A

B

LR

++

+

Усилитель или
ресивер

Затянуть

Ослабить

Оставьте на месте 
шунтирующие 
пластины при 
подключении.

NS-777/NS-555 (П)

Выходные 
клеммы 
усилителя для 
колонок

Шунтирующая 
пластина

NS-777/NS-555 (Л)

Правильно Неправильно

1

2

Банановый штекер
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[Бивайринговое подключение]
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Использование в качестве 2-канальных 
стереоколонок

     
     .

Использование в качестве основных 
колонок в многоканальной системе
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Примечание
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+ –

SPEAKERS

LR

SPEAKERS

A

B

LR

+ –

– +

– +

+

Клеммы 
твитера

Удалите 
шунтирующие 
пластины перед 
подключением.

NS-777/
NS-555 (П)

Усилитель 
или ресивер

Усилитель 
или ресивер

Необходимо выбрать как 
SPEAKERS A, так и B.

NS-777/
NS-555 (Л)

Клеммы 
мидвуфера/
вуфера

NS-777/
NS-555 (П)

NS-777/
NS-555 (Л)

РАЗМЕЩЕНИЕ КОЛОНОК

Тыловой 
эффект

Сабвуфер

Центральная

NS-777/
NS-555

NS-777/
NS-555
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NS-777
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  13-  

 
  2,5-    

  ....... 30  – 35
 ...........................................6

  ..........................100
  ........................250

..................................... 89 /2,83 /
 ...................................... 1 , 4
 (  x  x )

..............................................276  x 1100  x 390
.......................................................................... 24,4

...............................  (  x 2,  x 2)
 x 4
 x 8
 x 4

NS-555
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  ....... 35  – 35
 ...........................................6

  ..........................100
  ........................250

..................................... 88 /2,83 /
 ...................................... 1 , 4

  (  x  x )
................................................222  x 980  x 345

............................................................................. 20
...............................  (  x 2,  x 2)

 x 4
 x 8
 x 4
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СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ

NS-777

NS-555

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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